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Spiegazioni

Rappresentazione

Spiegazione

40x40 HR L (mm) N°

1 pezzo ] 50 ... 6000 3842993256 /L

1 pezzo M12="={M12 110 ...6000 3842993257 /L

& 20 pezzi 1 6070 3842529 381

Prodotto disponibile come:

— Pezzo singolo a lunghezza variabile, p. es.
Ordinazione: 1 x 3 842 993 257 / 785
Consegna: 1 x 40x40 HR con lavorazione profilati da entrambi i
lati M12, L = 785 mm

— Unita di fornitura (@: qui 20 pezzi) con lunghezza fissa, p. es.
Ordinazione: 1 x 3 842 529 381
Consegna: 20 x 40x40 HR (senza lavorazione profilati),
L =6070 mm

M12m="=iM12 Per indicazioni sulla lavorazione dei profilati
ved. cap. 2

Il prodotto viene consegnato in unita di fornitura (j£: qui 20 pezzi);

50/50 Scanal. ESD £ N° . LS SR ;

ossia, la quantita ordinata deve corrispondere almeno al numero
Angolare (standard) 10 @ 20 3842530381 di pezzi indicato o ad un suo multiplo; quantita diverse vengono
Cuffia @& 20 3842530383 arrotondate.

Esempi di ordinazione:

- Ordinazione: 1 x 3842 530 381 - consegna: 20 x angolari 50/50

- Ordinazione: 20 x 3 842 530 381 - consegna: 20 x angolari 50/50

— Ordinazione: 30 x 3 842 530 381 - consegna: 40 x angolari 50/50
Meénsola N° Fs Per le tabelle senza la colonna SEI vale: f\i[ =1

3842531 146 ©6xFS1

Esempi di ordinazione:

— Ordinazione: 1 x 3842 531 146 — consegna: 1 x mensola
incl. materiale di fissaggio (FS), allegato al prodotto, per montarlo
alla periferia

1. Profilato con larghezza scanalatura di 6 mm, 8 mm, 10 mm;
ogni misura modulare

2. Accessori adatti al montaggio di profilati con la larghezza
scanalatura indicata; ogni misura modulare

10 10 10 10 10 10 10 10 1. Profilato con larghezza scanalatura di 10 mm;
%(%7 <+15<+7 <+75§+7 %(&7 misura modulare 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
2. Accessori adatti al montaggio di profilati con la larghezza
scanalatura e la misura modulare indicate
Esecuzione in materiale conducibile secondo DIN EN 61340-5-1;
@ adatto per I'impiego in aree sensibili a scariche elettrostatiche
CIean Idoneo per I'impiego in camere bianche

Lavorazione profilati necessaria (foratura, filettatura, fresatura)

La linguetta di centraggio puo essere spezzata per il montaggio
eccentrico o trasversale alla scanalatura del profilato.

Vite con profilo Torx
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Carico consentito (N)
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Flessibilita senza compromessi: il sistema di montaggio
dell'inventore

Gliambienti di lavoro sono tanto piu efficienti,
quanto piu individualmente tagliati su misura ai
vostri scopi. Sia che si tratti di incastellature,
alloggiamenti, macchinari speciali o di serie,
impianti a capacita ESD, postidi lavoro o linee per la
messa a disposizione dei materiali: con il sistema di
montaggio flessibile Bosch Rexroth risolverete tutti i
compiti in modo veloce e completo in ogni settore.

Introdotto da oltre 30 anni da Bosch, il sistema
modulare comprende oggi piu di 1500 pezzi. L'idea &
affascinante: il sistema si basa su profilati di
alluminio con una scanalatura longitudinale
“infinita”.

Dallo sviluppo continuo, i servizi orientati al cliente
ed un'ampia rete di assistenza fino al software di
progettazione gratuito, il nostro sistema modulare vi
offre tutto il necessario per ambienti di lavoro
efficienti.
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